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Eine Bitte von Ralf: Wenn möglich die Veranstaltung ohne Bierglas oder ähnliches in der 
Hand, auch kein alkoholfreies Bier😊. Wir wollen passend zu unserer technischen 
Beauftragung auftreten 😊  



2.  SM / TM 
 





Icon IN 

  

Altes Modell 

 

Cutter Klappe 3 



Icon IN 

  

Altes Modell 

 

Griff 



Icon IX  

 

Cutter Klappe 1 

 

Kurzer Loop  

 



Icon IX 

  

Cutter Klappe 3 

 



Icon IX Loops  

  

1. Video 

Loop 

bei Cutter 1 

 

2. Video  

Loop  

bei Cutter 3 

 



Icon IX 

  

Cutter Klappe 1 

 



Icon IX 

  

Cutter Klappe 1 

 

Abdeckklappe 

nicht verstaut 

 



Icon IX 

  

Abdeckklappe 

verstaut 

 

Nur an der Öse 

hochgehoben  



3. Gruselecke 



Packen einer  

Reserve   



Bridle nicht richtig verstaut  



Bridle nicht nach Angaben aus 

dem Handbuch verlegt   



Verlegung Bridle  Handbuch !!!!     



Kabelfach für AAD nicht 

richtig verschlossen –  

Kontakt zu den Leinen des 

Reservefallschirmes   



Einbaurichtung des AAD beachten   



Hilfsschirm sprang nicht 

allzu weit weg    



Bridle sehr weit 

unter die Klappe 

geschoben  



Verlegung Bridle  Handbuch !!!!     



Verlegung Kabel AAD   Handbuch !!!!     

Richtig 

 

             Falsch 



Pin muß unter das 

dünne Band  

Handbuch !!!!     



Bitte keine Leinen mit 

Riegel, durch den 

Safety Stow   



Tube Stow falsch 

eingebaut 

Leinen mit Riegel 

eingeschlauft  

  



Die dicke Stelle 

muß an die Schlaufe  





Gummis Tandem   



Totalversager ? 



Loop Cypres   

um Cutter    



Loop Cypres  beschädigt 



Knotenkunst :  Loop Cypres    Handbuch        



Verplombung : Man könnte 

den Pin haurausziehen, 

ohne das Siegelgarn zu 

beschädigen   



Feder vom Hilfsschirm der Reserve verhakt 

  



Knoten könnte im Ring  

hängen bleiben !!!!  



Stoff vom  Hilfsschirm  

sehr weit unter die 

Seitenklappen verstaut  

  



Arretierung mittels Siegelgarn zu lang     



Arretierung mittels Supertack zu stark     



Video Auslösekraft Lanyardleine am Skyhook mit Siegelgarn  

8,15 kg 



Video Auslösekraft Lanyardleine am Skyhook mit Supertack  

10,2 kg 



Spielraum in der Konstruktion 



Tandem-Modus   

am Sportsystem  

Tandem: 580m  

Auslösehöhe  



BOC am  Atom Legend   



Runningloop 

vergessener Riegel   



Loop unterhalb der Scheibe sehr lang und Knoten ?    

  



Knoten am Cypresloop !!!!   Handbuch    



Auge am Cypresloop !!!! Handbuch    



Knoten am Cypresloop !!!! Handbuch    



Loop  Knoten  



Fehlende SM : Naht auf Klappe  !!!!   

 

Hinweis, das viele SM / TM  

noch nicht durchgeführt worden  



Ständige Kontrolle der Ausrüstung  

 

auch im täglichen Sprungbetrieb   



Ohne Kommentar !!!!    



Steuerschlaufe bei 

der Öffnung aus der 

Halterung gefallen   



Rost     



Einbau eines kleines Röhrchen - Antitwist   



Das hat nichts mit Thomas Sport zu tun.  

Es ist keine Modifikation, die wir empfehlen würden. !!!!    



Opferleine an Steuerleine – ermöglicht 

Packfehler ????  



Modifikation  

Slider Pilot 168 



Leine am Stabi   





Flex-Pin     



Sife Gurtzeug 

 

Längen Trennkabel:  RSL    



 

Längen Trennkabel:  RSL   

 
Hallo Ralf, 

  

Wenn das Kabel eingebaut ist,  

sollte die Nicht-RSL-Seite etwa 12cm  

aus dem Housing herausschauen,  

die RSL-Seite etwa 5cm mehr. 

  



 

Qualitätssicherung 

 

 

                               Längen Trennkabel 

                               Kontrolle nach dem Einbau  



Modifikation Tandemriser 

 

Magneten für die  

Steuerschlaufen 

 

                        



Aufhängung  Bridle - Hilfsschirm  Nähte offen  



scharfkantige Öse am Hauptcontainer 



scharfkantiger Pin  



Herstellerfehler Para Foil   



eingenähte Unterkappe  



Herstellerfehler 

Avalon   

 

Cover  für das  

MARD-System 
 



Gewebsverschiebungen   

ZPX-Gewebe 



Defekte Oberkappe  

wegen zu kurzer  

Automatenleine, 

am Rad der AN-2  

beschädigt   



Defekte Oberkappe  

wegen zu kurzer  

Automatenleine, 

am Rad der AN-2  

beschädigt  

 

Leine um 1 Meter zu kurz   



Dokumentation: 

 

9 Jahre altes Dokument 

 

Seriennummer und DOM fehlen    



Reparatur an einem Schirm  



Reparatur an  

einem Schirm  



Verdrehte Steuerleinen an der Hauptkappe   

Reparatur Naht,  ca. 30 Stiche auf 10 cm    



Video verklebtes  

Freebag   



verklebtes  

Leinen  

PDF Reserve  



beschädigtes 

Bridle 

an einem 

kollabierenden 

Hand de Ploy 

  



4.  Repack Liste 
 









5. MARD – Systeme 
praktischer Teil 
 



Firma  Gurtzueg MARD   

Airpol Fenik Band Schlaufe   

Paraworld Sife RAX   

Mirage G 4    ++++ Trap System   

UPT Vector III , Sigma, Tandem Skyhook   

Rigging Innovation Talon, Curv Mojo   

Sunrise Wings Turboboost   

Advanced Parachute Systems  Avalon Skyhook & FORC   

Sun Path Javelin Skyhook   

Velocity Sports  Infinity MARD    

Firebird USA  EVO  S.A.F.E. M.A.R.D.   

Aerodyne Icon  AERO MARD   

11 derzeit bekannte MARD Systeme 



MARD – System 
 
 
AeroMARD  fürs Icon  



MARD – System 
 
 
fürs Infinity  



MARD – System 
 
 
fürs EVO   



5. Zulassungskriterien  
    Germany 



Freie Überstzung des Textes:  

Da der POD und der PC nicht Teil des TSO sind, können die Nutzer sie nach Belieben ändern. Sie 

übernehmen auch die volle Verantwortung für die Verwendung dieser Komponenten. Wir befürworten nicht 

die Verwendung von Komponenten anderer Hersteller in unserem Container, und es liegt in der 

Verantwortung des Besitzers/Riggers, die Kompatibilität sicherzustellen. Sollten aufgrund der Komponenten 

Probleme auftreten, übernehmen Sie die volle Verantwortung !!!.  





Hi Max, 
  
es ist erstmal gut und richtig, beim Hersteller nachzufragen   
  
Ich habe mal einen kleinen Auszug aus der „Zulassungsnorm“ , bzw. Bedingungen AS 8015 ausgeschnitten  
Da steht eindeutig drin :  POD und Hand de Ploy gehören zur Zulassung. So wurden die Gurtzeuge in Deutschland 
zugelassen . 
  
In den USA ist das anders. 
  
Wenn jemand Zeug anbaut, ohne Zulassung, übernimmt er in den USA damit die Verantwortung für Funktion und 
Haltbarkeit.   
Das bedeutet, der nächste Wart oder Techniker, der dies in die Hand bekommt , kennt sich damit nicht aus und muss nun 
entscheiden,  
- ob es funktioniert,  
- der Hersteller der Ersatzteile sein OK gegeben hat es überall einzubauen, 
- Der Hersteller der Ersatzteile es auch geprüft hat 
- der Hersteller der Gurtzeuge dies genehmigt, 
- die Funktionalität unter allen Bedingungen gewährt ist 
usw.  
  
Da werden einige Warte oder Techniker in Deutschland schon Schwierigkeiten haben.  
  



In den Testbedingungen für die Zulassung werden eine große Anzahl von Sprüngen und Bodentest gefordert.  

Das hat seinen Grund  

Hier der Auszug aus AS 8015 

 







Anzahl zugelassener Baugruppen inkl. Ihrer Bauteile 
 
- über 80 Hersteller von Gurtzeugen, Kappen AAD 
   
- 280 x Hauptkappen 
- 80 x Reservekappen 
- 80 x Gurtzeuge 

 
- 10 x AAD 
- 4 x RSL 
- 11 x MARD 
- 5 x Riser 
- 5 x Freebag 
- 5 x Hilfsschirme für die Reserven 
- 3 x Trennkissen / Griffe 
- 3 x Reservegriffe / Kissen  
- 2 x Throw Out 
- 4 x Öffnungsarten 
- 10 x Softlinks  





7. Messung Kraft am 
    Reservegriff 
 
    Benjamin Ring 
 



 
Benjamin Ring 

 
Bitte   

 



8. Verschiedenes / 
Sonstiges / Anträge / 
Infos / Fragen 
 



Euch viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal 
 

Dank an alle die mir mit Informationen und  
Wissen geholfen haben   

 
 

Ralf Homuth 
Technik DFV  

 
  
 




